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剛柔併用-鼎型塊織布橋基保護工法成果推廣
交通部運輸研究所（以下簡稱運研所）今日（12月31日）舉辦「鼎型塊織布橋基保護工法研發與應用」研究成果推廣活動，邀請交通部高速公路局、公路局、國營臺灣鐵路股份有限公司及縣市政府等橋梁維護管理機關（構）與技師公會，共計40人參與，交流分享以織布+鼎型塊型式之改良型橋基保護工法之研發成果及現地試驗案例，並提供施工技術說明書、設計標準圖說等技術文件，予相關人員參考應用，以協助各界強化橋梁基礎保護，進而提升用路人的通行安全。
鐵公路跨河橋梁橋墩基礎常因河水沖刷，而有裸露致影響橋梁安全之問題，過去橋梁管理單位多以剛性之鼎型塊疊放在橋基周圍來提升抗沖刷能力，但在河水長期沖刷下，鼎型塊底下粒料仍會被掏空，使得佈放的鼎型塊有傾斜及流失等破壞之情形發生，以致失去原有橋基保護功效。有鑑於此，運研所研發鼎型塊+地工織布之改良型橋基保護工法（以下簡稱本工法）來減緩鼎型塊底下粒料被沖刷之安全疑慮，研究團隊透過一系列水工模型及現地試驗（國道3號大甲溪橋）研究，結果顯示，本工法歷經民國110年至114年多次風災洗禮，仍能有效減緩橋基水流沖刷，顯著提升鼎型塊的穩定性與保護效果。

本工法相較於傳統鼎型塊保護工法的施工方式並無太大改變，具可施工性，儘管因增加織布工項環節，工期及經費約增加12%左右，但可大幅減少約90%左右維修面積之效益，達到延長保護橋基壽命、減少維修頻率之效果。本工法目前已落實應用於交通部高速公路局年度性橋梁維護作業，相關成果及案例具推廣應用之價值。透過本次的推廣交流活動，對於未來提升橋梁基礎沖刷保護工作能產生助益。
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圖1 本工法鋪設斷面示意圖
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圖2 本工法施工流程
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(a) P24L橋墩施作前
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(b) P24L橋墩施作後
圖3 本工法實地保護效果
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圖4 成果推廣活動剪影
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